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FELICITĂRI... pentru achiziţionarea noii căşti. 
Această cască a fost concepută pentru a fi un produs modern, capabil să satisfacă cele mai pretenţioase cereri în ceea ce priveşte confortul şi siguranţa. Aceste lucruri sunt 
posibile datorită design-ului căştii, a faptului că are o formă ergonomică, este confortabilă, foarte uşoară şi aerodinamică, şi, nu în ultimul rând, practică şi uşor de folosit.   
 
● I�STRUCŢIU�I DE FOLOSIRE ŞI �ORME DE SIGURA�ŢĂ 
IMPORTA�T! 
- Înainte de a folosi casca, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni, deoarece ele conţin indicaţii importante în ceea ce priveşte utilizarea în siguranţă şi cu uşurinţă a 
căştii. 
- Omiterea citirii cu atenţie a acestui prospect poate afecta serios siguranţa dvs.  şi poate reduce protecţia oferită de cască prin folosirea inadecvată a acesteia. 
 
FOLOSIREA CĂŞTII 
- Casca a fost special creată pentru a fi folosită pe motociclete; pentru orice altă întrebuinţare, protecţia nu este garantată. 
- În caz de accident, casca reprezintă un element de protecţie care atenuează loviturile şi protejează capul. Totuşi, casca în sine nu vă protejează de accidente fatale, de aceea 
este indicat să conduceţi preventiv. 
- Când conduceţi motocicleta, purtaţi întotdeauna casca, asigurându-vă că aţi blocat închizătoarea aş cum trebuie. 
- Nu purtaţi eşarfe sub sistemul de blocare şi nu purtaţi şepci sub cască. 
- Casca poate atenua zgomotul de pe şosea. Asiguraţi-vă totuşi că auziţi zgomotele esenţiale, cum ar fi claxonul sau sirenele autuvehiculelor cu regim de circulaţie 
prioritară.. 
- Ţineţi casca departe de sursele de căldură (eşapamente,etc.). 
- Nu modificaţi sau distrugeţi casca sau interiorul ei, oricare ar fi motivul. Folosiţi doar accesorii originale, create special pentru modelul de cască achiziţionat de dvs. 
- Distrugerile datorate căderilor accidentale s-ar putea să nu fie vizibile; căştile care au fost implicate în impacturi violente trebuie înlocuite. 
- În cazul în care vă îndoiţi de integritatea căştii dvs., evitaţi folosirea acesteia şi contactaţi un dealer autorizat pentru a o verifica. 
 
ALEGEREA CĂŞTII 
Mărimea: 
- Pentru a determina mărimea căştii, încercaţi mai multe căşti de diferite mărimi, apoi alegeţi-o pe cea care stă strâns pe cap, dar e şi comfortabilă în acelaşi timp. 
- Dacă vă este prea mare, s-ar putea să vă alunece pe ochi sau să se deplaseze într-o parte în timp ce vă plimbaţi cu motocicleta. 
- Staţi cu ea pe cap timp de câteva minute pentru a vă asigura că nu vă cauzează dureri de cap şi nu există puncte unde vă strânge excesiv. 
Cum să vă scoateţi casca: 
- Cu casca pe cap şi cu închizătoarea blocată încercaţi să vă scoateţi casca aşa cum vă indică figura A. În caz de accident, casca tinde să sară din cap. 
- Casca nu are voie să se rotească pe cap sau să alunece în faţă. Dacă acest lucru se întâmplă, ajustaţi lungimea închizătorii sau schimbaţi mărimea căştii. Repetaţi testul. 
Sistemul de retenţie: 
- Sistemul de retenţie (închizătoarea) este ajustată din  fabrică la o mărime standard. Înainte de a folosi casca, verificaţi dacă mărimea benzii este corectă. 
- Asiguraţi-vă că banda este blocată corect, astfel incât să ţină casca ferm pe cap. Înainte de a vă urca pe motocicletă asiguraţi-vă că aţi blocat corect închizătoarea sub 
bărbie, cât mai aproape de gât, dar fără să vă deranjeze. 
- Poziţia corectă a benzii de blocare trebuie să vă permită să răsuflaţi şi să înghiţiţi normal, dar nu trebuie să încapă un deget între bandă şi bărbie. 
 
VIZIERA 
-Dacă viziera este distrusă sau zgâriată, atunci trebuie neapărat înlocuită, deoarece reduce considerabil vizibilitatea. 
- Este interzisă vopsirea sau aplicarea de autocolante pe vizieră. 
- Viziera poate fi folosită doar pentru modelul de cască desemnat. 
 
CURĂŢARE ŞI Î�TREŢI�ERE 
- Unele distrugeri cauzate de accidente s-ar putea să nu fie vizibile. Totuşi, în caz de accident violent, casca trebuie înlocuită. 
- Atenţie: casca şi viziera ar putea fi distruse de anumite substanţe de uz comun, fără ca distrugerea să fie vizibilă. Pentru a curăţa casca şi viziera folosiţi apă călduţă şi 
săpun, şi lăsaţi-le la uscat la temperatura camerei, departe de razele soarelui sau  de sursele directe de căldură. 
- Atenţie: nu folosiţi sub nici o formă benzină, solvenţi sau alte chimicale care ar putea: 
-  să distrugă casca; 
-  să modifice proprietăţile optice, să le distrugă pe cele mecanice sau să distrugă tratamentul de protecţie al vizierei. 
 
I�STRUCŢIU�I DE FOLOSIRE 
• VIZIERA 
DEMO�TAREA VIZIEREI 
1.1 Deschideţi complet viziera. 
1.2 Apăsaţi butonul A şi ţineţi-l apăsat. Lasaţi viziera să gliseze înainte. 
1.3 Eliberaţi închizătorile vizierei (B1 şi B2). 
1.4 Repetaţi operaţiunile descrise mai sus şi pentru partea cealaltă a căştii. 
AVERTISMENT!!! 

- După fiecare asamblare sau dezasamblare a componentelor vizierei, deschideţi şi închideţi viziera pentru a verifica dacă mecanismul funcţionează corect; 
repetaţi operaţiunile descrise mai sus dacă e necesar. 

- Nu demontaţi mecanismele pentru a trage viziera în sus şi în jos de pe carcasă. 
- Dacă mecanismele de deschidere şi închidere a vizierei sunt deteriorate sau defecte, vă rugăm să contactaţi un dealer Nolan autorizat. 

MO�TAREA  VIZIEREI 
 2.1 Deschideţi viziera şi aliniaţi închizătorile  (B1 şi B2) cu lăcaşurile corespunzătoare ale mecanismului vizierei (fig. 2). 
 2.2 Introduceţi închizătoarea B1 în lăcaşul corespunzător şi presaţi viziera în paralel cu închizătoarea B2. Acesta va activa butonul de eliberare a vizierei. 
 2.3 Glisaţi viziera până când sistemul de blocare al acesteia ramâne închis. 
 2.4 Repetaţi operaţiunile descrise mai sus şi pentru cealaltă parte a căştii. 
 



 CĂPTUŞEALA I�TERIOARĂ DETAŞABILĂ 
1. Deschideţi cureluşa de  bărbie conform instrucţiunilor şi trageţi partea din faţă a perniţelor de obraji din  stânga spre interiorul căştii pentru a desface 

butonul din spate (Fig. 3). 
2. Scoateţi perniţa de obraji stânga din cască tragând  partea stângă a cureluşei de bărbie afară din deschizătura perniţei. (Fig. 4) 
3. Repetaţi paşii şi pentru partea dreaptă.   

 CĂPTUŞEALA I�FERIOARĂ DETAŞABILĂ 
1. Deschideţi cureluşa de bărbie (vezi instrucţiunile) şi trageţi partea din faţă a perniţei de obraji din stânga spre interiorul căştii pentru a o desface de partea 

faţă şi de interiorul căştii. 
2. Extrageţi perniţa din cască tragând cureluşa de bărbie afară din deschizătura perniţei (Fig. 6). 
3. Repetaţi paşii şi pentru partea dreaptă. 
 

 Avertisment: în timp ce scoateţi perniţele de obraji, ţineţi ferm partea  faţă a căştii la locul ei. 
 Avertisment!      După fiecare operaţiune de scoatere sau repunere a căptuşelii, verificaţi starea acesteia punându-vă casca şi, dacă e necesar, repetaţi paşii descrişi mai sus. 

- Scoateţi căptuşeala doar atunci când trebuie curăţată sau spălată. Spălaţi-o manual cu un săpun  neutru şi apă călduţă (max. 30 grade C). 
- Nu spălaţi niciodată căptuşeala în maşina de spălat. 
- Nu utilizaţi unelete sau ehipamente de orice fel pentru a efectua paşii descrişi mai sus. 

 
 
GAR�ITURA 
SCOATEREA CĂPTUŞELII 

1. Desprindeţi clapeta stângă din spate din suportul fixat în carcasă, deformând uşor garnitura de etanşare şi tragând uşor căptuşeala din zona cefei spre 
interior. Apoi, urmaţi aceeaşi paşi pentru a scoate clapa centrală, dar şi pe cea din partea dreaptă spate. 

2. Desprindeţi clapeta stângă faţă din suportul aflat în interiorul carcasei, tragând puţin de căptuşeală spre interiorul căştii. Apoi, urmaţi aceeaşi paşi pentru a 
scoate clapa centrală,  dar şi pe cea din faţă dreapta. 

3. Scoateţi căptuşeala din cască. 
REI�TRODUCEREA CĂPTUŞELII 

1. Introduceţi căptuşeala în cască. 
2. Prindeţi clapetele din faţă pe suportul fixat în interiorul carcasei, împingând puţin căptuşeala spre exteriorul căştii. 
3. Prindeţi clapeta dreapta spate a căptuşelii, ca şi pe cea stângă şi cea din mijloc, în 

 locurile corespunzătoare din suportul căştii. Pentru a realiza acest pas, deformaţi puţin  
 marginea etanşă şi împingeţi pînă când auziţi zgomotul de închidere al închizătorilor. 
 4.   Întindeţi cu grijă căptuşeala, astfel încât să adere la stratul interior de polistiren. 
REI�TRODUCEREA PER�IŢELOR DE OBRAJI 
CĂPTUŞEALA SUPERIOARĂ DETAŞABILĂ 

1. Introduceţi banda şi cureluşa de bărbie stânga în deschizătura perniţei de obraji stângi. 
2. Introduceţi clapeta spate a perniţei de obraji stângi între interiorul şi exteriorul carcasei, tragând-o spre spatele căştii; apoi împingeţi  perniţa de obraji 

pentru a o prinde de butonul corespunzător din spatele ei. 
3. Repetaţi paşii şi pentru perniţa dreaptă. 

CĂPTUŞEALA I�FERIOARĂ DETAŞABILĂ 
 1. Introduceţi banda şi cureluşa de bărbie dreapta în deschizătura perniţei de obraji. 
 2. După ce verificaţi că partea faţă este pozionată corect pe mijloc,  introduceţi clapeta  spate  a perniţei de obraji stângi între exteriorul şi interiorul carcasei, 
împingând spre   partea din spate a căştii. Apoi, împingeţi spatele perniţei de obraji pe lângă interiorul  carcasei şi în final apăsaţi partea din faţă a perniţei până 
când se închide. 
 3. Repetaţi paşii şi pentru perniţa dreaptă.  
ATENŢIE!!! 
- Dacă casca dumneavoastră este echipată cu sistem de închidere D-Ring, închideţi-o aşa cum e indicat în eticheta ataşată. 
- După fiecare scoatere şi repunere a căptuşelii, verificaţi comfortul acesteia, încercând casca şi, dacă e necesar, repetaţi paşii descrişi mai sus. 
- Scoateţi căptuşeala doar atunci când e necesară curăţarea sau spălarea ei. Spălaţi manual, cu un săpun neutru şi apă călduţă (max. 30 gr. C). 
- Nu spălaţi niciodată căptuşeala în maşina de spălat. 
- Nu folosiţi niciodată unelte sau echipamente de orice fel  pentru a efectua paşii descrişi mai sus. 
 
• �FRS-SISTEM �OLA� A�TICEAŢĂ 
1. MONTAREA VIZIEREI INTERIOARE 
1.1 Scoateţi viziera. 
1.2 Scoateţi folia protectoare a vizierei interioare de pe faţa care vine în contact cu viziera căştii. 
1.3 Verificaţi dacă suprafaţa interioară a vizierei este curată. 
Atenţie: prezenţa murdăriei între viziere poate provoca zgârieturi pe ambele suprafeţe. 
1.4 Sprijiniţi o latură a vizierei interioare pe unul din bolturile vizierei şi menţineţi-o în această poziţie (fig. 9). 
1.5 Deschideţi viziera şi fixaţi cealaltă latură a vizierei interioare pe celălat bolt. 
1.6 Eliberaţi viziera. 
1.7 Scoateţi cea de-a doua folie protectoare de pe viziera interioară. 
 
ATENŢIE!!!  
- Verificaţi ca ambele viziere să fie bine conectate şi să nu se mişte; dacă se mişcă, ajustaţi bolturile cu ajutorul  unei şurubelniţe, pentru o aderenţă perfectă. 
1.8 Fixaţi viziera pe cască. 
ATENŢIE!!! 
- Asiguraţi-vă că sistemul a fost corect asamblat, deschizând şi închizând viziera. 
Vizierele şi vizierele interioare zgâriate pot cauza reducerea vizibilităţii şi trebuie, prin urmare, înlocuite. 
DEZASAMBLAREA 
2.1 Scoateţi viziera echipată cu viziera interioară. 
2.2 Întindeţi viziera: viziera interioară se va desprinde automat. 
 
 
SISTEMUL DE VE�TILAŢIE SUPERIOARĂ  (fig. 12) 
Sistemul de ventilaţie superioară 
Un glisor uşor de folosit,  care vă permite să canalizaţi aerul din interior prin cele două deflectoare ale sistemului de ventilaţie. Acest sistem, împreună cu canalul care 
parcurge întregul interior al căştii şi cu extractorul din spate, asigură o răcire optimă fără a crea infiltraţii dăunătoare de aer rece . 
SISTEMUL DE VE�TILAŢIE I�FERIOARĂ (fig. 13) 
Caracterizat printr-o suprafaţă mare care se extinde şi pe partea faţă, sistemul inovator de ventilaţie inferioară este controlat de un dispozitiv uşor de manevrat fabricat din 
material  nealunecos, situat  la baza părţii faţă şi permite ajustarea graduală în trei poziţii: 
A) Închis; 
B) Aerul direcţionat pe suprafaţa vizierei pentru a limita condensul şi înceţoşarea; 
C) Aerul direcţionat spre faţă şi pe suprafaţa vizierei. 
 



• PROTECŢIA DE BĂRBIE/DEFLECTORUL DE AER 
Aceste accesorii permit îmbunătăţirea performanţelor căştii în condiţii deosebite de utilizare. 
Protecţia de bărbie previne infiltrarea de curenţi de aer nedoriţi  în partea din faţă a căştii (vezi fig. 14 pentru asamblare şi dezasamblare). 
Deflectorul de aer previne înceţoşarea vizierei prin devierea fluxului respirator în jos (vezi fig. 15 pentru asamblare şi dezasamblare). 
Atenţie!  Protecţia de bărbie şi deflectorul de aer sunt uşor de înlocuit. Asamblarea corectă a acestor accesorii poate fi verificată tragând uşor cu degetul mare şi arătătorul. 
Dacă se mişcă, repetaţi operaţiunile de asamblare. 
 
• REDUCTORUL DE ZGOMOT 
Perniţele de obraji sunt pregătite, în zona auriculară pentru  introducerea dopurilor reductoare de zgomot (prevăzute standard), care pot fi uşor introduse sau scoase, lasând 
urechea liberă. 
 
  
• PARASOLARUL (VPS) 
Noul parasolar exclusiv de la Nolan este poziţionat în exteriorul vizierei, este modelat în Lexan şi  tratat împotriva zgârierii. Folosirea acestuia este extrem de simplă şi 
practică:  doar îl trageţi în jos sau în sus pentru a-l  activa/dezactiva din câmpul vizual. Este folositor într-o mulţime de situaţii, fie că e vorba de călătorii lungi în afara 
oraşului sau de drumuri scurte prin oraş. Mecanismul inovator de rotaţie –sincronizat cu deschiderea vizierei-asigură funcţionalitatea perfectă în orice condiţii. Parasolarul 
este uşor de demontat atunci când nu e necesar sau când trebuie curăţat. 
 
Funcţionarea parasolarului 
Parasolarul este poziţionat în exteriorul vizierei iar sistemul său de operare a fost conceput astfel încât parasolarul să ramână deschis atunci când  viziera este folosită în 
condiţii normale, fără a provoca o reducere a transmiterii luminii prin viziera omologată a căştii. 
Mecanismul parasolarului permite de aesemenea activarea  prin simpla coborâre a acestuia până când acoperă parţial câmpul vizual al vizierei, determinând astfel reducerea 
dorită a transmiterii luminii. În orice moment, printr-o simplă mişcare şi independent de vizieră,  parasolarul poate fi dezactivat şi ridicat pentru a restabili vizibilitatea 
normală şi protecţia garantată de viziera omologată. 
Chiar când nu e folosit, parasolarul poate servi ca şi cozoroc parţial, ajutând indirect la protejarea câmpului vizual, de exemplu când plouă uşor. 
Parasolarul a fost conceput pentru a asigura o demontare uşoară şi rapidă, fără a fi nevoie de vreo unealtă. Din acest motiv, capacele ornamentale  auxiliare sunt livrate 
pentru asamblarea căştii în cazul în care nu se foloseşte parasolarul. 
 
Precauţii 
Standardele actulale (EEC 22-05) prevăd că nivelul minim de transmitere al luminii trebuie să fie mai mare de 80% în timpul nopţii şi nu mai mic de 50%  în timpul zilei. 
Din acest motiv, atunci când călatoriţi ziua în condiţii deosebite de luminozitate-lumina extrem de puternică, de exemplu-, folosirea ochelarilor de soare care reduc 
transmiterea  luminii cu mai mult de 50% nu este recomandabilă dacă nu e absolut necesară, deoarece cauzează oboseala ochilor în cazul unor călătorii lungi. 
Ochelarii de soare sunt necesari pentru a reduce riscul orbirii când se foloseşte doar viziera. Utilizarea lor poate face dificilă executarea manevrelor urgente când vizibiliatea 
maximă trebuie restabilită rapid. Gândiţi-vă, de exmplu, ce se întâmplă când intraţi într-un tunel sau când survin schimbări neaşteptate ale intensităţii luminii. Datorită 
mecanismului de operare  şi poziţionării acestuia în exterior, parasolarul face aceste operaţii mult mai uşor. 
 
ATE�ŢIE! 

- Parasolarul poate fi activat numai în timpul zilei şi în condiţiile descrise mai sus 
- Noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă, parasolarul poate fi dezactivat sau demontat de pe cască. 
- Verificaţi întotdeauna ca parasolarul să fie corect poziţionat, în funcţie de condiţiile de mediu şi de recomandări. 
- Recomandăm montarea parasolarului numai cu viziera omologată, care are o valoare de transmitere a luminii  mai mare de 80%. 
- Asiguraţi-vă că parasolarul şi viziera sunt curate şi funcţionează corect, pentru a evita zgârieturile şi/sau acoperirea anormală a vizierei. 
- Când parasolarul e demontat, vă sfătuim să asamblaţi capacele laterale auxiliare. 
- Pentru operaţiunile de întreţinere şi curăţare, vă rugăm să consultaţi secţiunea corespunzătoare din manualul de utilizare. 

 
Instrucţiuni de asamblare a parasolarului  
Începând de la casca standard, concepută pentru asamblarea parasolarului, efectuaţi următoarele operaţiuni: 

1. Trageţi capacul ornamental stâng  spre  exterior pentru a-l scoate, ca în fig. 17. Urmaţi aceeaşi paşi şi pentru partea dreaptă. 
2. Luaţi parasolarul şi verificaţi dacă închizătorile exterioare şi mecanismele interioare de pe ambele părţi sunt ca în fig. 18a, 18b şi 18c. 
3. Trageţi în jos viziera şi plasaţi parasolarul ca în fig. 19 (parasolar activ) începând din partea stângă. În timp ce faceţi această operaţiune, asiguraţi-vă că 

boltul de referinţă „A” se potriveşte în locaşul vizierei şi că cuplajul B se potriveşte în locaşul mecanismului vizierei (fig. 20). 
4. Fixaţi parasolarul pe cască rotind închizătorile spre partea posterioară a căştii, ca în fig. 21. Urmaţi aceeaţi paşi şi pentru partea dreaptă. 

Verificaţi funcţionarea corectă a parasolarului efectuând următorii paşi: 
A. Trageţi în sus parasolarul, complet, facându-l să alunece în sus, sărind peste poziţiile intermediare. 
B. Asiguraţi-vă că în această poziţie (parasolar inactiv)-vezi fig.12-parasolarul ramâne deschis. 
C. Ridicaţi viziera şi asiguraţi-vă că parasolarul ramâne în aceeaşi poziţie până când atinge viziera şi apoi alunecă împreună cu viziera până la deschiderea 

completă. 
D. Trageţi în jos viziera şi verificaţi ca parasolarul să ramînă complet deschis la început, şi că e mai târziu tras în jos în aceeaşi poziţie intermediară ca şi la sfârşitul 

pasului A (parasolar inactiv). În acest fel, vizibilitatea nu este afectată. 
E. Trageţi complet în jos parasolarul, facându-l să alunece în jos, sărind peste poziţiile intermediare,  până când acoperă viziera (parasolar activ). 

În timp ce efectuaţi aceste operaţiuni, verificaţi ca închizătorile exterioare ale parasolarului să ramână întotdeauna blocate. 
În caz de funcţionare necorespunzătoare, repetaţi corect toate procedurile menţionate mai sus. 
 
Instrucţiuni de dezasamblare a parasolarului 
Pentru a scoate parasolarul de pe cască, trageţi în jos viziera  şi cu parasolarul în poziţie activă, întoarceţi închizătorile spre partea superioară a căştii, ca în fig. 9. 
Scoateţi parasolarul de pe cască tragîndu-l puţin spre exterior. 
Reasamblaţi capacele ornamentale laterale pe ambele părţi, introducând clapeta din faţă în locaşul special. 
Fixaţi capacele pe vizieră, presându-le pe adâncitura din spate (vezi fig.7). 
Trageţi în sus şi în jos viziera pentru a verifica asamblarea corectă. 

- După fiecare asamblare sau dezasamblare a  părţilor componente, verificaţi întotdeauna funcţionarea corespunzătoare a mecanismului vizierei, tragând viziera în 
sus şi în jos. Dacă e necesar, repetaţi paşii descrişi mai sus. 

- Dacă viziera sau/şi mecanismul parasolarului sunt defecte sau nu funcţionează corespunzător, adresaţi-vă unui dealer autorizat Nolan. 
- Pentru a dezasambla şi reasambla viziera, scoateţi parasolarul de pe cască conform instrucţiunilor de mai sus sau acţionând butonul central al capacelor laterale. 

Apoi ghidaţi-vă după secţiunea corespunzătoare din manualul de utilizare. 
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